XII POWIATOWY TURNIEJ REKREACYJNY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH - ŁAPANÓW 2019

REGULAMIN ĆWICZENIA BOJOWEGO

1. Sposób kwalifikowania drużyn do zawodów

   W tej konkurencji do startu dopuszcza się wszystkich członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zgłoszonych do Turnieju, ale nie mniej jak 4 i nie więcej jak 8 zawodników. Na wynik drużyny składa się łączny czas czterech najlepszych w tej konkurencji członków danej MDP.


2. Ubiór i umundurowanie

a. Każdy zawodnik występuje w ubiorze sportowym (cały dres lub spodnie dresowe długie oraz koszulka) oraz w hełmie i pasie bojowym bez toporka.

b. Zawodnicy startują w obuwiu halowym (na płaskiej podeszwie).
c) Przed samym startem każdy zawodnik otrzymuje do założenia na stroju numer startowy.

3. Sprzęt stosowany w zawodach

a) Podczas turnieju, uczestniczące w nich drużyny startują na sprzęcie przygotowanym przez organizatora.  

4. Plac zawodów

a) Długość toru do ćwiczenia bojowego wynosi 10 m, a szerokość 8 m. Przed linią startu należy zapewnić odcinek placu (1m), na którym zawodnik ma możliwość przygotować się do startu. Schemat toru do ćwiczenia bojowego przedstawia rys. 1.

5. Ćwiczenie bojowe – przeszkody i sprzęt

5.1. Pierwszy odcinek toru (od linii startu do 10 m – szerokość 2m).

   Na odcinku tym znajduje się gaśnica proszkowa GP-6 bez ładunku w odległości 2 m od linii startu. Na 8 m od linii startu znajduje się początek płyty o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,05 m służącej do postawienia na niej gaśnicy.

5.2. Drugi odcinek tory (10 m – 2 m) przylegający dłuższym bokiem do pierwszego odcinka – patrząc od linii startu.

    Na odcinku tego toru znajdują się 3 odcinki węża W-52, gdzie łączniki są połączone i znajdują się w odległości 0,5 m od linii początkowej toru odcinka drugiego. Odległość pomiędzy złączonymi łącznikami 0,5 m. (środkowy centralnie na odcinku tory). W odległości 3 m od linii początkowej toru odcinka drugiego ustawiony jest odcinek węża W-52, podwójnie zwinięty i spięty noszakiem (łączniki w kierunku biegu). Na 8 m od linii początkowej toru odcinka drugiego znajduje się początek płyty o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,05 m służącej do ułożenia na niej węża W-52.

5.3. Trzeci odcinek toru (10 m – 2 m) przylegający dłuższym bokiem do drugiego odcinka – po lewej stronie patrząc od linii startu.

   Na trzecim odcinku toru znajdują się ustawione pośrodku 2 stojaki z poprzeczką na
wysokości 80 cm, w odległości 5 m od linii początkowej toru odcinka trzeciego. Na końcu odcinka (linia startu i mety), centralnie pośrodku znajduje się stanowisko armatur.

   Stanowisko armatur z 8 rysunkami (muszą być wymienne): prądownicy PW-52, podpinki pętlowej, klucza do łączników, noszaka węża, rozdzielacza, węża W-52 spiętego noszakiem, zbieracza, smoka ssawnego.

   Wymieniony sprzęt leży na podłodze przed stanowiskiem.

5.4. Czwarty odcinek toru (10 m – 2 m) przylegający dłuższym bokiem do trzeciego odcinka – patrząc od linii startu.

    Na czwartym odcinku na linii początkowej toru ustawiona jest prądownicą, a na 2 m od linii początkowej pośrodku toru stoi rozdzielacz nasadą wylotową W-75 w kierunku biegu. Obok po prawej stronie rozdzielacza stoi pionowo podwójnie zwinięty wąż W-52 łącznikami w kierunku biegu bez noszaka.

6. Przebieg konkurencji

6.1. Odcinek pierwszy

   Na sygnał sędziego startowego zawodnik rozpoczyna bieg i biegnie do ustawionej gaśnicy (2 m), którą przenosi i ustawia na płycie (8 m). Podstawa gaśnicy nie może wystawać poza płytę, następnie biegnie na odcinek drugi.

   W przypadku przewrócenia gaśnicy, zawodnik może wrócić i postawić ją w każdym momencie biegu.

6.2. Odcinek drugi

   Na odcinku drugim zawodnik podbiega do złączonych 3 par łączników i je rozłącza. Następnie zawodnik dobiega do węża W-52 (3 m), chwyta go za noszak i po przeniesieniu, kładzie go na płycie (8 m) tak, aby żadna jego część nie wystawała poza krawędź płyty. Może wystawać taśma noszaka. Następnie wraca do łączników i je łączy. Kolejność rozłączania i łączenia jest dowolna. Po złączeniu par łączników biegnie na trzeci odcinek.

6.3. Odcinek trzeci

Zawodnik po pokonaniu drugiego odcinka biegnie pod poprzeczką do stanowiska armatur, gdzie układa właściwy sprzęt zgodnie z pokazanym rysunkiem. Następnie biegnie na czwarty odcinek.

6.4.

Odcinek czwarty

   Zawodnik  na  czwartym  odcinku  dobiega  do  ułożonej  prądownicy,  a  następnie dokonuje

połączeń w  dowolnej  kolejności  pomiędzy  rozdzielaczem,  wężem i prądownicą. Po wykonaniu połączeń biegnąc rozwija linię gaśniczą z podłączoną prądownicą w kierunku linii mety. Nie jest błędem, jeżeli linia gaśnicza rozwinęła się poza tor, jak również zawodnik podłącza prądownicą do węża w czasie biegu. Połączona linia  gaśnicza  nie  może  w  czasie  konkurencji  ulec  rozłączeniu, a zawodnik musi przekroczyć linie mety trzymając linię gaśniczą za prądownicę lub 

węża, nie zakrywając łącznika.


6.5.

Ćwiczenie bojowe zostaje zakończone, gdy zawodnik przekroczy linię mety.


6.6.

Po  wykonaniu  czynności  przewidzianych  regulaminem  sędziowie  mierzący czas zatrzymują pomiar czasu, kiedy zawodnik przekroczył linię mety. Do  momentu przekroczenia  linii mety  zawodnik  ma  prawo  poprawić  każdy  błąd  wykonany w czasie ćwiczenia w dowolnym momencie.


6.7.

Zawodnik  po  wykonaniu  ćwiczenia  może  opuścić  miejsce  zawodów  tylko  po zezwoleniu sędziego głównego toru.


6.8.

Sędzia  nr  3  przed  startem  układa  rysunek  na  stanowisku  sprzętu,  po  czym sygnalizuje  to  sędziemu  głównemu  poprzez  podniesienie  ręki.  Po  zgłoszeniu gotowości nie wolno dokonywać żadnych zmian na stanowisku armatur.


7. Ocena rozwinięcia bojowego

7.1. Każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej próby, która może być zaliczona do klasyfikacji końcowej drużynowej. 

7.2. Zmierzony czas w sekundach i dziesiętnych częściach sekundy przelicza się na punkty, w przeliczeniu 1 pkt = 1 s.

7.3. Ocena biegu wykonania ćwiczenia bojowego składa się z sumy czasu czterech najlepszych zawodników oraz przyznanych punktów karnych.

7.4. Punkty karne przyznawane są za: - drugi falstart - 5 pkt

- błędne ułożenie gaśnicy na podeście - 5 pkt

- błędne rozłączenie lub połączenie pary łączników - za każdy przypadek - 3 pkt

- błędne ułożenie węża W-52 na podeście - 5 pkt

- zrzucenie poprzeczki - 5 pkt

- błędnie odłożony sprzęt na stanowisku - 5 pkt

- nie prawidłowo podłączony wąż do rozdzielacza - 5 pkt

- przekroczenie linii mety z nieprawidłowo podłączoną prądownicą - 5 pkt

- wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor podczas ćwiczenia - 5 pkt

- ominięcie przeszkody - 10 pkt

7.5. Dyskwalifikacja zawodnika w ćwiczeniu bojowym następuje, gdy: brak jest zawodnika na linii mety, zawodnik popełni trzykrotny falstart, zawodnik nie ukończy konkurencji (nie dobiegnie do linii mety), prądownicą nie zostanie przeniesiona całą długością za linię mety.

8. Klasyfikacja

8.1. Klasyfikacja końcowa turnieju prowadzona jest tylko drużynowo.


8.2. W klasyfikacji drużynowej na końcowy wynik drużyny składa się ilość punktów uzyskanych przez 4 najlepszych zawodników drużyny w konkurencji rozwinięcia bojowego.  

8.3. O zajęciu wyższego miejsca decyduje w kolejności: w razie równej liczby punktów, mniejsza ilość punktów karnych, wynik uzyskany przez 5 zawodnika danej drużyny.

8.4.  Drużyna, której 4 zawodników nie zostało sklasyfikowanych, nie jest klasyfikowana drużynowo.

9. Sędziowanie

9.1. Przewodniczącego komisji sędziowskiej zwanego dalej Sędzią Głównym Turnieju i jej

członków powołuje organizator.

9.2. Komisja sędziowska wspólnie z komendantem zawodów zobowiązana jest zapewnić jednakowe warunki startu wszystkim uczestnikom zawodów.

9.3. Decyzje sędziów są jednoznaczne i ostateczne.
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